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	Posouzení shody 
hnojivového výrobku č. 01/2023 (26- 06- 2023)

	
	Firma Handlowo Produkcyjna

	
	MKG PROMYK - HONORATA SOBOŃ

	
	ul. Strażacka nr 16C, 98-338 Sulmierzyce


POSOUZENÍ SHODY
Identifikace.
	Hnojivový výrobek s názvem:
	„Zemědělské vápno G“

	Typ posouzení shody:
	Modulu A – Interní řízení výroby.
Výhradní odpovědnost výrobce za shodu výrobku s požadavky.


	Výrobce:
	Firma Handlowo Produkcyjna
MKG PROMYK - HONORATA SOBOŃ 
ul. Strażacka nr 16C, 98-338 Sulmierzyce

	Verze dokumentu:
	03/2023 (29-06-2023)

	Popis hnojiva:
	Hnojivo „Zemědělské vápno G” půd je určen pro použití v polních plodinách, zahradnictví, sadech, travních porostech a meziplodinách, na všechny půdy, bez ohledu na jejich mechanické složení. Zajišťuje dobré výsledky při hnojení luk, pastvin a trvalých plantáží.
Odkyseluje půdu a zároveň zlepšuje její chemickou a fyzikální strukturu.


Klasifikace PFC.
V souladu s přílohou I část I nařízení (EU) 2019/1009 byl hnojivový výrobek klasifikován jako:
PFC 2: MATERIÁL K VÁPNĚNÍ PŮD
Deklarované živiny materiálu k vápnění půd a další parametry uvedené v Technické dokumentaci hnojivového výrobku č. 03/2023.
Deklarované živiny a parametry materiálu k vápnění půd:
· Neutralizační číslo: 49,
· Granulometrie: 99 % (m/m) projde sítem s velikostí ok 1 mm, při prosévání za mokra,
· Celkový oxid vápenatý (CaO), % (m/m): 50%,
· Reaktivita (zkouška s kyselinou chlorovodíkovou): 67%,
· Množství (alternativně 600 kg (big-bag), 50 kg (ventilový pytel), 25 kg (ventilový pytel).
Obsah celkové mědi (Cu), celkového zinku (Zn) a nečistot v materiálu k vápnění půd uvedené ve Zprávě o zkouškách č. nepřekračuje následující přípustné hodnoty stanovené v nařízení (EU) 2019/1009 přidělené k PFC 2 MATERIÁL K VÁPNĚNÍ PŮD:
· celková měď (Cu): 300 mg/kg sušiny (výsledek zkoušek: <5,10 mg/kg dw.),
· celkový zinek (Zn): 800 mg/kg sušiny (výsledek zkoušek: <5,10 mg/kg dw.),
· kadmium (Cd): 2 mg/kg sušiny (výsledek zkoušek: <1,02 mg/kg dw.),
· šestimocný chrom (Cr VI): 2 mg/kg sušiny (výsledek zkoušek: <1,02 mg/kg dw.), 
· rtuť (Hg): 1 mg/kg sušiny (výsledek zkoušek: <0,05 mg/kg dw.), 
· nikl (Ni): 90 mg/kg sušiny (výsledek zkoušek: <2,97 mg/kg dw.), 
· olovo (Pb): 120 mg/kg sušiny (výsledek zkoušek: <1,02 mg/kg dw.),
·  arzen (As): 40 mg/kg sušiny (výsledek zkoušek: <0,01 mg/kg dw.).
Parametry deklarované v bodě 1 splňují požadavky PFC 2 MATERIÁL K VÁPNĚNÍ PŮD, uvedené v nařízení (EU) 2019/1009, to je:
· minimální neutralizační číslo: 15 (ekvivalent CaO),
· minimální reaktivita: 10 % (zkouška s kyselinou chlorovodíkovou),
· minimální zrnitost: alespoň 70 % materiálu k vápnění projde sítem s velikostí ok 1 mm.
Přípustné tolerance pro deklarované parametry PFC 2: MATERIÁL K VÁPNĚNÍ PŮD, v souladu s částí III nařízení (EU) 2019/1009.
· Neutralizační číslo: ± 3,
· Granulometrie: relativní odchylka ±10 % od deklarovaného procenta materiálu procházejícího specifikovaným sítem,
· Celkový oxid vápenatý (CaO): ±3,0 procentního bodu v absolutních hodnotách,
· Reaktivita (zkouška s kyselinou chlorovodíkovou): ±5,0 procentního bodu v absolutních hodnotách,
· Množství: relativní odchylka ±1 % deklarované hodnoty.
SHODA: ANO/NE
Kategorie složkových materiálů (CMC).
	Složka uvedená na štítku (>5 %)
	% sušiny ve výrobku
	Č. CAS
	Kategorie složkového materiálu

	Uhličitan vápenatý
	100%,
	471-34-1
	CMC 1: Primární suroviny a směsi

	Uhličitan vápenatý – minerál získaný ze země je vyňat z registračního požadavku REACH, v souladu s přílohou číslo V k nařízení (ES) č. 1907/2006.


SHODA: ANO/NE
Zkušební metody, uložení údajů.
Zkušební metody uvedené v Technické specifikaci č. 3/2022 a ve Zprávě o zkouškách jsou v souladu s ustanoveními platného zákona.
Výrobce zadává provedení zkoušek spolehlivé akreditované laboratoři a získá potvrzení ve formě zprávy o zkouškách. Kromě toho výrobce průběžně zajišťuje kontrolu kvality formou kontroly suroviny, průběžné kontroly při výrobě a kontroly hotového výrobku. Zprávy o zkouškách jsou uloženy v elektronické a papírové podobě.
Proces kontrolních zkoušek je prováděn podle harmonogramu schváleného výrobcem.

SHODA: ANO/NE
Fyzikální forma – granulát.
Živiny.
	Živina
	Procentní obsah živiny

	Celkový oxid vápenatý (CaO)
	50 % (m/m)


Štítky pro hnojivový výrobek ve formě příloh.
SHODA: ANO/NE
Výrobní schéma.
	V případě potřeby může výrobce:
	ANO/NE
	Soubory / údaje jsou dostupné v:

	poskytnout schéma výrobního procesu
	ANO
	Schéma a popis výrobního procesu je uveden v Technické dokumentaci č. 03/2023 (29-06-2023)


Prohlášení o shodě.
SHODA: ANO/NE
	Formulář prohlášení o shodě


Dokument vyhotovil 
Honorata Soboń
Posouzení zkontroloval
Grzegorz Soboń
Dokument vyhotovil
Honorata Soboń
	Místo a datum podpisu:
	Sulmierzyce dne 29. června 2023

	Místo uložení formuláře:
	V papírové a elektronické podobě v kanceláři výrobce





Prohlášení o shodě k výrobku VE FORMĚ PŘÍLOHY.
SHODA: ANO/NE
Shrnutí posouzení shody:
	Datum posouzení:
	29 června 2023


Posouzení vyhotovil 
Honorata Soboń
Posouzení zkontroloval:
Grzegorza Soboń
Posouzení shody bylo provedeno na základě technické dokumentace hnojivového výrobku v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivových výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje se nařízení (ES) č. 2003/2003, a prokázalo
shodu/neshodu 
popsaného v Posouzení shody výrobku „Zemědělské vápno G” s výše uvedenými požadavky podle Modulu A – Interní řízení výroby.
Posouzení schválila
Honorata Soboń
Sulmierzyce dne 29. června 2023
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